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H04Z03NFDC-MP
Artikelnummer: 213619

F1,5/4-13mm, Megapixel DC-Objektiv, mit variabler Brennweite, 1/1.8" CS-Mount

Geeignet für 1/1,8" Kameras

Variable Brennweite, 5 Megapixel

Asphärische Linsenelemente

CS-Mount

Hoher optischer und mechanischer Standard

4-pol. Anschlussstecker für Blendensteuerung

Geeignet für 4K Auflösung

Spezifikationen

Tag/Nacht ja
Auflösung 2592x1944 (4:3)
Objektiv Typ Varifokal
Brennweite 4 - 13 mm
MOD (Minimum Object Distance) 0,3 m
Mount CS
Blendenbereich (F) F1,5
Blendensteuerung DC
Nennformat 1/1,8"
Bildwinkel horizontal 105,4 - 33 °
Durchmesser 64,5 mm (D)
Farbe anthrazit
Gewicht 167g
Länge 87,51 mm (L)
Temperaturbereich (Betrieb) -20°C ~ +60°C

©
 C

op
yr

ig
ht

 e
ne

o 
by

 V
ID

EO
R 

E.
 H

ar
tig

 G
m

bH
, J

an
ua

r 
20

21
 -T

ec
hn

is
ch

e 
Än

de
ru

ng
en

 v
or

be
ha

lte
n

1



www.eneo-security.com

eneo ist eine Marke
der Videor E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
D-63322 Rödermark, Germany

Telefon:
Telefax:
E-Mail:
Web:

+49 6074 - 888 - 300
+49 6074 - 888 - 100
info@eneo-security.com
www.eneo-security.com

Bleiben Sie informiert und
melden Sie sich zum eneo
Newsletter an
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