
AXIS T94U01D Hängemontageset
Hergestellt aus für die Seefahrt geeignetem rostfreiem Stahl

Das AXIS T94U01D Hängemontageset ist eine Spezialanfertigung und aus seewasserfestem, elektropoliertem und be-
schichtetem rostfreiem Stahl (SS 316L) hergestellt. Die Hängemontage eignet sich ideal für Innenbereiche und bietet
Schlagfestigkeit. Die gegen Salzwasser und Chemikalien korrosionsbeständige Halterung ist ideal für Fixed Dome Ka-
meras aus rostfreiem Stahl geeignet.

> Für die Seefahrt geeigneter rostfreier Stahl (SS 316L)

> Hohe Korrosionsbeständigkeit gegen Salzwasser und Chemikalien

> Hängemontage im Innenbereich

> Geeignet für Fixed Dome Kameras aus rostfreiem Stahl

Datenblatt



AXIS T94U01D Hängemontageset

Allgemeines
Unterstützte
Produkte

AXIS Q3505-SVE Mk II

Gehäuse Beschichteter elektropolierter rostfreier Stahl (V4A, SAE
316L/UNS S31603/EN 1.4404)

Abmessungen 203 x 203 x 37 mm

Gewicht 0,7 kg

Umgebung Innenbereich
Außenbereich

Zulassungen IEC/EN/UL 60950-1
IEC/EN/UL 60950-22
EN 50581
NEMA 250 Type 4X
IEC 62262 IK10+
IEC 60068-2-6 (Sinus)
IEC 60068-2-27 (Stöße)
MIL-STD 810G 509.5
EN-ISO 12944 C4H (Beschichtung)

Im Lieferumfang
enthaltenes
Zubehör

Installationsanleitung
Schrauben aus rostfreiem Stahl

Optionales
Zubehör

AXIS T91F61 Wall Mount

Gewährleistung Informationen zur 3-jährigen Axis Gewährleistung finden Sie
auf axis.com/warranty

Verantwortung für die Umwelt:

axis.com/environmental-responsibility

www.axis.com

©2016 - 2020 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS und VAPIX sind in verschiedenen Jurisdiktionen
eingetragene sowie angemeldete Marken von Axis AB. Alle weiteren Firmen und Produktnamen sind Marken oder eingetragene
Marken der jeweiligen Firmen. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

T10084831/DE/M3.2/2010

https://www.axis.com/warranty
https://www.axis.com/environmental-responsibility

	toc
	AXIS T94U01D Hängemontageset


