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u Hervorragende Leistung bei ungünstigen
Lichtverhältnissen

u Integrierte Intelligent Video Analytics zum Auslösen
von relevanten Alarmen und für das schnelle
Abrufen von Daten

u Intelligent Dynamic Noise Reduction (IDNR)
verringert die Bandbreiten- und
Speicheranforderungen um bis zu 50 %

u Erweiterter Dynamikbereich-Modus, um Details
gleichzeitig in hellen und dunklen Bereichen
sichtbar zu machen

u Einfache Installation mit Autozoom-/Autofokus-SR-
Objektiv, Assistenten und vorkonfigurierten Modi

Diese Kamera liefert rund um die Uhr scharfe Bilder –
selbst bei Nacht oder bei schlechten
Lichtverhältnissen.
Dank der außergewöhnlichen starlight-Empfindlichkeit
funktioniert diese Kamera auch bei minimalem
Umgebungslicht. Der erweiterte Dynamikbereich-
Modus ermöglicht detailreiche Bilder in Szenen mit
schwierigen Lichtverhältnissen.
Die Kamera ist mit 1080p‑ oder 720p-Auflösung
erhältlich und liefert bis zu 60 Bilder pro Sekunde.
Das ästhetische schlagfeste Gehäuse macht die
Kamera geeignet für die Innen‑ und Außenmontage.

Funktionsbeschreibung

Außergewöhnliche Leistung bei ungünstigen
Lichtverhältnissen
Die neueste Sensortechnologie, kombiniert mit
technisch ausgereifter Rauschunterdrückung, resultiert
in einer außergewöhnlichen Empfindlichkeit im
Farbmodus. Die Leistung bei ungünstigen

Lichtverhältnissen ist so gut, dass die Kamera auch bei
minimalem Umgebungslicht eine hervorragende
Farbqualität liefert.

Schnelle Leistung
Der Modus für 60 Bilder pro Sekunde bietet eine
optimale Leistung bei Szenen mit schnellen
Bewegungen und eignet sich besonders für
Anwendungen in Casinos und Banken.

Erweiterter Dynamikbereich-Modus
Der erweiterte Dynamikbereich-Modus basiert auf
einem Vorgang, bei dem Aufnahmen bei
unterschiedlicher Belichtung aufgenommen werden,
und so mehr Details in hellen und dunklen Bereichen
derselben Szene erfasst werden. Dies führt dazu, dass
Sie Objekte und Merkmale leicht unterscheiden
können, z. B. Gesichter bei hellem Gegenlicht.
Der tatsächliche Dynamikbereich der Kamera wird
mithilfe der Opto-Electronic Conversion Function
(OECF)-Analyse gemäß IEC 62676-5 gemessen. Diese
Methode wird verwendet, um ein Standardergebnis zu
erhalten, das zum Vergleich mit anderen Kameras
dient.
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Bestellinformationen

FLEXIDOME IP starlight 7000 VR
Hochleistungs-IP-Dome-kamera für IVA-optimierte,
einsatzkritische HD-Überwachung bei schlechten
Lichtverhältnissen mit hybridem IP-/Analogbetrieb.
720p
SR-Objektiv, 3 bis 9 mm
Bestellnummer NIN-73013-A3A

FLEXIDOME IP starlight 7000 VR
Hochleistungs-IP-Dome-kamera für IVA-optimierte,
einsatzkritische HD-Überwachung bei schlechten
Lichtverhältnissen mit hybridem IP-/Analogbetrieb.
720p
SR-Objektiv, 3 bis 9 mm
Aufputz-Anschlussbox
Bestellnummer NIN-73013-A3AS

FLEXIDOME IP starlight 7000 VR
Hochleistungs-IP-Dome-kamera für IVA-optimierte,
einsatzkritische HD-Überwachung bei schlechten
Lichtverhältnissen mit hybridem IP-/Analogbetrieb.
720p
SR-Objektiv, 10 bis 23 mm
Bestellnummer NIN-73013-A10A
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FLEXIDOME IP starlight 7000 VR
Hochleistungs-IP-Dome-kamera für IVA-optimierte,
einsatzkritische HD-Überwachung bei schlechten
Lichtverhältnissen mit hybridem IP-/Analogbetrieb.
720p
SR-Objektiv, 10 bis 23 mm
Aufputz-Anschlussbox
Bestellnummer NIN-73013-A10AS

FLEXIDOME IP starlight 7000 VR
Hochleistungs-IP-Dome-kamera für IVA-optimierte,
einsatzkritische HD-Überwachung bei schlechten
Lichtverhältnissen mit hybridem IP-/Analogbetrieb.
1080p
SR-Objektiv, 3 bis 9 mm
Bestellnummer NIN-73023-A3A

FLEXIDOME IP starlight 7000 VR
Hochleistungs-IP-Dome-kamera für IVA-optimierte,
einsatzkritische HD-Überwachung bei schlechten
Lichtverhältnissen mit hybridem IP-/Analogbetrieb.
1080p
SR-Objektiv, 3 bis 9 mm
Aufputz-Anschlussbox
Bestellnummer NIN-73023-A3AS

FLEXIDOME IP starlight 7000 VR
Hochleistungs-IP-Dome-kamera für IVA-optimierte,
einsatzkritische HD-Überwachung bei schlechten
Lichtverhältnissen mit hybridem IP-/Analogbetrieb.
1080p
SR-Objektiv, 10 bis 23 mm
Bestellnummer NIN-73023-A10A

FLEXIDOME IP starlight 7000 VR
Hochleistungs-IP-Dome-kamera für IVA-optimierte,
einsatzkritische HD-Überwachung bei schlechten
Lichtverhältnissen mit hybridem IP-/Analogbetrieb.
1080p
SR-Objektiv, 10 bis 23 mm
Aufputz-Anschlussbox
Bestellnummer NIN-73023-A10AS

Zubehör/Erweiterungen

VDA-WMT-DOME Dome-Wandhalterung
Robuste Wandhalterung für Dome-Kameras (Ø
158 mm)
Bestellnummer VDA-WMT-DOME

VDA-CMT-PTZDOME, Adapterhalterung für Eckenmonta-
ge
Adapterhalterung für Eckenmontage (270°) für
Verwendung mit entsprechendem Adapter für
Wandmontage
Bestellnummer VDA-CMT-PTZDOME

VDA-CMT-DOME Eckenhalterung
Robuste Halterung für die Montage von Dome-Kameras
(Ø 158 mm) in einer 90-Grad-Ecke
Bestellnummer VDA-CMT-DOME

LTC 9213/01 Adapter für Mastmontage
Flexibler Mastmontageadapter für Kamerahalterungen
(Verwendung zusammen mit entsprechender
Wandhalterung). Max. 9 kg; Mast mit 7,6 bis 38,1 cm
Durchmesser; Edelstahlbänder
Bestellnummer LTC 9213/01

VDA-PLEN-DOME Deckeneinbaugehäuse für Plenums
Deckeneinbaugehäuse für Plenums-Bausatz für
mehrere Serien von Bosch Dome-Kameras
Bestellnummer VDA-PLEN-DOME

VGA-IC-SP-Deckeneinbau-Halterungssatz
Zwischendeckeneinbau-Halterungssatz für Dome-
Kameras. Apertur Ø177 mm; unterstütztes
Höchstgewicht 11,3 kg
Bestellnummer VGA-IC-SP

VDA-455TBL Getönte Kuppel
Getönte Kuppel für FlexiDome Serie 
Bestellnummer VDA-455TBL

VDA-455CBL Durchsichtige Kuppel
Durchsichtige Kuppel für FlexiDome Serie
Bestellnummer VDA-455CBL 

NPD-5001-POE Midspan-PoE-Injektor
Power-over-Ethernet-Midspan-Injektor für den Einsatz
mit PoE-fähigen Kameras; 15,4 W, 1 Port
Bestellnummer NPD-5001-POE

NPD-5004-POE Midspan-PoE-Injektor
Power-over-Ethernet-Midspan-Injektoren für den
Einsatz mit PoE-fähigen Kameras; 15,4 W, 4 Ports
Bestellnummer NPD-5004-POE

NIN-DMY Kameradummy
FLEXIDOME VR-Familie Kameradummy
Bestellnummer NIN-DMY

S1460 Service-/Monitorkabel
2,5-mm-Buchse für BNC-Video-Anschlusskabel. 1 m
Bestellnummer S1460

VDA-455SMB-IP Aufputz-Anschlusskasten
Aufputz-Anschlusskasten für Dome-Kameras; IP-Version
Bestellnummer VDA-455SMB-IP

VDA-PMT-DOME Rohrhalterung
Robuste Rohrhalterung für Dome-Kameras (Ø 158 mm)
Bestellnummer VDA-PMT-DOME
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Represented by:

Europe, Middle East, Africa: Germany:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com
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