
DIE EINFACHSTE
Installation weltweit
Suchen Sie ein zuverlässiges Kommunikationssystem für Aufzugsanlagen, das die strengen 
Sicherheitsnormen erfüllt und Ihnen zugleich eine einfache Installation ermöglicht? Dann ist  
2N® Lift8 die ideale Lösung für Sie. Es entspricht nicht nur zur Gänze den gültigen Normen der EU 
und wird einfach installiert, sondern zeichnet sich auch durch eine hohe Modularität aus. 

Im Gegensatz zu Systemen von Mitbewerbern nutzt 2N® Lift8 für den Anschluss von 
Kommunikationseinheiten im Aufzugsschacht lediglich einen Zweidraht-Bus. Dadurch wird 
die gesamte Installation erheblich vereinfacht, so dass Sorgen mit dem Ausbau einer neuen 
Verkabelung entfallen. Und das ist noch nicht alles – 2N® Lift8 ermöglicht es Ihnen die 
Kommunikationsschnittstelle auszuwählen, die Ihnen am besten entspricht, und lediglich 
diejenigen Module auszuwählen, welche sie in der entsprechenden Installation verwenden 
werden. Sie werden nicht für etwas bezahlen, was sie sowieso nicht nutzen werden. Falls Sie in 
Zukunft das Projekt erweitern möchten, genügt es, wenn Sie sich das fehlende Modul kaufen, das 
sie einfach an die bestehende Installierung anschließen 

Warum Sie sich für 2N® Lift8 entscheiden sollten:
• Einfache Installation ohne überflüssige Verkabelung 
 (lediglich Zweidraht-Bus)
• Möglichkeit der Wahl einer Kommunikationsschnittstelle
 (GSM/UMTS/PSTN/VoIP)
• Maximale Modularität
• Anschluss von bis zu 8 Aufzügen an eine Telefonleitung
• Einfache und bequeme Bedienung
• SW Applikation für das Remote Management
• Eigenes Call Centrum

2N® Lift8
Revolutionäre Lösung der Aufzugskommunikation

Sofern Sie Interesse an unseren Produkten haben, rufen Sie die Nummer +420 261 301 500 
an oder schreiben Sie ein E-Mail an sales@2n.cz. Näheres unter www.2n.cz. 

Nutzung:
• Bürogebäude
• Wohngebäude
• Geschäftszentren



Beispiel des Anschlusses

2N TELEKOMUNIKACE a.s.
Modřanská 621, 143 01 Praha 4, Tschechische Republik, Tel.: +420 261 301 400, E-Mail: obchod@2n.cz, www.2n.cz. 

Zentraleinheit
Stromversorgung  100-240V; 50/60Hz; 0,75A; 60W max. 
Backup Stromversorgung Eingebaute Bleiakku 
Höchstentfernung zwischen      
den Splittern    100m
Schnittstelle für die Verbindung      
mit dem Dispatching   wählbar  PSTN/GSM/UMTS/VoIP
Konfiguration und Überwachung  Audio-Menü/USB/remote
Indikatoren   5x LED, dreifarbig 
Abmessungen und Gewicht   300 x 170 x 72mm, 2,7kg

    Splitter
Stromversorgung  24V aus der zentralen oder der örtlichen  
   Einheit 
Kapazität    5 Audiomeldungen 
Höchstgesamtlänge des Kabels      
im Schacht    600m
Ausgang zum Blockieren des     
 Aufzugsrelais   NO und NC Kontakt hinausgeführt
Abmessungen  142x98x34mm

    Meldungen 
Verbindung mit Splitter   2 Leiter pro Stromversorgung  
   Audio und Daten
Eingänge für Schalter und Signale  ALARM1, ALARM2, CANCEL
LED Signalisierungen knüpfen   Verbindung an, Verbindung bestätigt 
Möglichkeit des Anschlusses eines      

externen Mikrofons, Lautsprechers und LED   Ja, auf der Kabinenmeldung 
Numerische Tastatur, Möglichkeit      
der Konfiguration des Systems   Ja, auf der Maschinenraumeldung 

Möglichkeit des Anschlusses eines      

Telefonhörers in einer lauten Umgebung   Ja, auf der Maschinenraum und der Schachtmeldung

Sicherverhältnisse im Schacht  Ja, unterbeleuchtete Tasten    

  Kamera Modul
Stromversorgung   12 – 18V DC, max. 0,2A
Kamera-Schnittstelle   RS232/RS485 und RJ-45
Abmessungen  142x98x34mm  
Speicherkarte  microSD bis zu 32GB 
Abmessungen   142x98x34mm
 
   I/O Modul
Stromversorgung   24V aus der zentralen oder der  
   örtlichen Einheit 
Kapazität    4 Eingänge + 4 Ausgänge
Eingänge   Galvanisch isoliert, 12 - 24V AC oder DC 
Ausgänge Relais  NO Kontakte, max. 250V, 5A 
Abmessungen   142x98x34mm

    GSM modul
Modul    Telit GE910
Frequenz    850/900/1800/1900 MHz

    UMTS modul
Modul    Telit HE910
Frequenz   850/900/1900/2100 MHz

    PSTN modul
Kompatibel mit allen PSTN Leitungen 
    
    VoIP modul
Kompatibel mit IP Zentralen, die SIP unterstützen

Technische Daten 
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